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MODE OPERATOIRE POUR LA CONFIGURATION ET L'UTILISATION DE LECTEURS DE CARTES POUR LA GESTION DE PORTES 

(SUR SINTONY SI410F UNIQUEMENT)

A- Le matériel indispensable

Pour utiliser des lecteurs de cartes avec SI410F, il est nécessaire de posséder les éléments suivants :

· une centrale SI 410F avec un Siload version E1-13 (au moins)

· le logiciel de paramétrage SAS 31F avec masque logiciel SI41FFE1

· une carte SMG 71F intégrée dans un chargeur SAP 08/14/20 

· un ou deux lecteurs de cartes HID de type PROXPOINT+

· des cartes ISOPROX II de chez HID (codes à 4 chiffres)

Remarque: La carte SMG 71F gère deux protocoles : Wiegand 26 bits (uniquement) ou ABA track 2 (données + horloge) (Cf. notice d'installation de la carte SMG 71F)

B- Le paramétrage indispensable

1- Adressage de la carte gestion de porte SMG 71

L'adressage de la carte SMG 71F ne peut se faire qu'à partir du clavier, comme tous les autres périphériques E-Bus.

Au  clavier : ConfigBus / Periph. E-BUS / Adresser un PERI./Lecteur cartes

La Sintony SI410F propose alors de sélectionner l'adresse de la carte. Il est préférable de ne pas choisir une adresse pour la carte SMG 71F qui soit la même que celle d'un clavier SAK33F, afin de ne pas perdre l'usage de ce clavier. 

En effet, l'installation de la carte SMG 71F émule un clavier et un transpondeur à la même adresse que celle donnée à la carte SMG 71F.

Une fois l'adresse sélectionnée, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton S5 (Sélection) de la carte SMG 71F jusqu'à ce que le clavier indique PERI PROGRAMME.

Il faut ensuite appuyer sur X et Sauvegarder.

Rappel : 
La Carte SMG 71 ne gère qu'une seule porte, avec 1 ou 2 Lecteurs, avec ou sans Bouton-poussoir.

La carte SMG 71 possède 4 entrées et 2 sorties libres d'utilisation (comme un Transpondeur).

IMPORTANT :

Il est important de vérifier les cartes dans le menu : FONCTION TEST / LECTEURS CARTES.

Cela permet de connaître le numéro de site (chiffre de gauche) par défaut d'un badge et de son numéro (chiffre de droite). 

=>  le numéro de site est utilisé pour activer la gâche par la carte SMG 71F en mode  autonome/dégradé (pour cela il faut préciser le N° de site lors de la commande des badges)(Cf. Chapitre D) 

2- Paramétrage des Secteurs.

Il est nécessaire d'utiliser un secteur par sortie pour les ouvertures de gâches électriques.

· Renseigner le Clavier associé par l'adresse du clavier émulé par la carte SMG 71.

· Le reste du paramétrage se fait comme à l'accoutumé.

3- Paramètres généraux.
· Format Lecteur de Carte : WIEGAND (ATTENTION : 26 bits uniquement)

· Numéro de Site : Celui indiqué dans la FONCTION TEST du Clavier.

4- Paramétrage des Utilisateurs.
· Calendrier : si utilisé, permet de valider la carte suivant les contraintes d'un programme horaire.

· Droits Secteurs : Au minimum "------A" par secteur concerné par la gestion des portes.

· Action Carte : Inversion MEST / MHS
Inversé Sortie 1 : OUI
· Action 2 Carte : MES Totale seule

Inversé Sortie 1 : OUI (si 2 lecteurs sur la porte, sinon Pas d'Action)

· Droits de MES : Interdit sur Secteurs ne faisant que de la Gestion de portes, Secteur dans les autre cas.

· Numéro de Sortie : Numéro de la Sortie activant la Gâche électrique du Secteur sélectionné.

· Numéro Carte : Numéro de la Carte attribuée à l'utilisateur (voir FONCTION TEST au Clavier)

C- Paramétrage d'un bouton poussoir

Si un bouton poussoir est utilisé à la place d'un lecteur (Ex : lecteur de sortie). Il faut alors paramétrer une entrée pour le bouton poussoir et la sortie utilisée pour la gâche.

1- Paramétrage de l'entrée du bouton poussoir

· Type logique : Universelle X
· Type physique : NORMALEMENT FERME ou OUVERT
· Secteur : Celui associé à la sortie activant la gâche

· Calendrier : si utilisé, permet d'autoriser l'utilisation du Bouton-poussoir suivant les contraintes d'un programme horaire.

2- Paramétrage de la sortie activant la gâche

· Type logique : Universelle X 

· Secteur : Celui associé au clavier émulé

· Sens : Vrai

· Tempo : 5 secondes

· Calendrier : si utilisé, permet d'autoriser l'activation de la gâche électrique suivant les contraintes d'un programme horaire.

D- Fonctions supplémentaires (Cf. notice d'installation de la SMG 71F)

La carte SMG 71F possède 2 fonctions supplémentaires de base:

1- contrôle de la fermeture de la porte (Mode auto-shunt)

2- mode "autonome / dégradé"

3- Sorties report d'informations 

1- Contrôle de la fermeture de la porte (Mode auto-shunt)

. Pour activer cette fonction, il faut fermer l'épingle S4.

. L'entrée 1 (borne N° 25) doit être reliée au contact d'ouverture de la porte.

. Type logique de l'entrée 1 : Alarme intrusion 24/24.

. Le lecteur 1 doit activer la sortie relais 1 de la carte SMG 71F.

Lorsque l'épingle S4  est fermée, à chaque fois que la sortie 1 (bornes 16, 17 et 18) est activée (par le lecteur de cartes), l'entrée 1 est inhibée pendant 40 secondes maxi. Durant ce temps, la porte peut être ouverte. Mais si au bout de 30 secondes, la porte est restée ouverte, la sortie buzzer (borne 12) est activée. 

A la fermeture de la porte, l'entrée 1 est désinhibée. Mais si au bout des 40 secondes la porte est toujours ouverte, l'entrée 1 est désinhibée, l'alarme est donc déclenchée.

La sortie "fonction auto-shunt" (borne 15) est activée tant que l'entrée 1 est inhibée.

2- Mode "autonome / dégradé"

. Cette fonction est activée par l'entrée "Stand alone" (borne 26) lorsque celle-ci est fermée (à la masse).

. Seul le lecteur 1 peut être mis en mode autonome. Le lecteur 2 est toujours en liaison avec la centrale (mode "on line").

Le Mode autonome permet de simplifier la lecture de la carte en ne lisant que le code site de la carte. Si le code site est bon (le code site est gardé en mémoire dans la carte SMG 71F), la sortie 1 est activée (gâche).

Ex: Si l'entrée "stand alone" est reliée à une sortie de type logique : M/A MES Totale (mode inverse), lorsque le site est en surveillance, la carte est en mode "on line" avec la centrale; le N° de carte est contrôlé par la centrale. Une personne autorisée peut donc mettre le site hors surveillance.

Lorsque le site est hors surveillance, le lecteur 1 est en mode autonome, seul le N° de site est contrôlé par la carte SMG 71F.

3- Sorties report d'informations

Des sorties supplémentaires permettent d'indiquer l'état du secteur lié à la carte SMG 71F. Celles-ci, connectées aux LEDs du lecteur de carte, informent l'utilisateur de l'état de son système.

· Sortie "mise en surveillance impossible" (borne 14)

· Sortie  "mise en/hors surveillance" (borne 13)

· Sortie "Alarme en mémoire" (borne 11)

· Sortie "Erreur" (borne 10) : activée lorsque le code site n'est pas bon (carte non valide), Problème sur le E-bus.
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